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Contenitore
- Costruito in polipropilene con

chiusura e supporto in acciaio AISI 304.
- Pressione d’esercizio:  8 bar

Cartuccia
- Costruita in polipropilene “Melt Blown” 

alimentare
- Portata: fino a 50mq/h
- Doppio grado di filtrazione: 1-10µ, 5-20µ,

20-50µ
- Efficienza: 95% nominale oppure

99,9% assoluta.

Housing
- Made in polypropylene with clamp 

and support in AISI 304 stainless steel.
- Operating pressure: 8 bar

Cartridge
- Made in ‘Melt Blown’, food-grade

polypropylene
- Flow rate: up to 50 m2/h
- Dual grade filtration : 1-10µ, 5-20µ,

20-50µ
- Efficiency: 95% nominal

or 99.9% absolute.

Conteneur
- Construit en polypropylène avec 

fermeture et support en acier AISI 304
- Pression d'exercice : 8 bar

Cartouche
- Construite en polypropylène

"Melt Blown" alimentaire
- Débit: jusqu'à 50 m2/h
- Double degré de filtration: 1-10µ, 5-20µ,

20-50µ
- Efficacité: 95% nominale ou bien 99,9%

absolue.

Contenedor
- Construído con polipropileno con mecanismo

de cierre y soporte en acero AISI 304
- Presión de trabajo: 8 bar

Cartucho
- Construído con polipropileno

"Melt blown" de tipo alimenticio
- Capacidad:  hasta 50m3/h
- Doble grado de filtración:

1-10µ, 5-20µ, 20-50µ
- Eficiencia: 95% nominal, o bien 99.9%

absoluta.

1 contenitore+1 cartuccia=50 m3/h
1 housing+1 cartridge=50 m3/h
1 conteneur+1 cartouche=50m3/h
1 contenedor+1 cartucho=50m3/h

1 contenitore+1 cartuccia=50 m3/h
1 housing+1 cartridge=50 m3/h
1 conteneur+1 cartouche=50m3/h
1 contenedor+1 cartucho=50m3/h
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