
80
250
80
250
80
250
80
250

5“
5“
7“
7“
9“3/4“
9“3/4“
20“
20”

144
144
90
90
70
70
35
35

15,90
15,90
12,60
12,60
12,60
12,60
13,00
13,00

0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093

80
250

9”3/4
9”3/4

70
70

13,28
13,28

0,093
0,093
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RL
A-

RL
RL

A-
RL

250
430
80
250
430
80
250
430
80
250
430

5“
5“
7“
7“
7”
9“3/4
9“3/4
9“3/4
20“
20”
20”

144
144
90
90
90
70
70
70
35
35
35

15,90
15,90
12,30
12,30
12,30
12,60
12,60
12,60
13,00
13,00
13,00

0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093

A4030100
A4030010
A4030020
A4030110
A4030030
A4030120
A4030040
A4030130

A4030050
A4030140
A4030060
A4030150
A4030160
A4030070
A4030170
A4030180
A4030080
A4030190
A4030200

A4040010
A4040050

CARTUCCE RETE LAVABILE serie RLA per contenitori 3/4”-1”

Materiale:
Supporto interno:
Supporto esterno:
Tappi:
O-Ring/Guarnizioni piane:
Altezza:
Diametro interno:
3/4” - 1”
1”1/4 - 1”1/2
Diametro esterno:
3/4” - 1”
1”1/4 - 1”1/2
Micron:
Efficienza:
Pressione:
Max pressione di esercizio
Max differenza di pressione
Temperatura:
Max temperatura di esercizio

RLA
PA
-
PP
DOE-PP
PVC
5”-7”-9”3/4-20”

27 mm
40 mm

65 mm
65 mm
80-250-430
80%

6 bar
0,8 bar

80°C

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Note: Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kg
scatola

CARTUCCE RETE LAVABILI serie RL

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Kg
scatola

RL
PA
PP
PP
DOE-PP
PVC
5”-9”3/4

26 mm
-

63 mm
-
80-250
80%

6 bar
0,8 bar

80°C

CARTUCCE RETE LAVABILE serie RLA per contenitori 1”1/4-1”1/2

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Kg
scatola
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RL
A

RL
A

80
80
250

5”
9”3/4
9”3/4

225
225
110

15,78
15,78
15,78

0,093
0,093
0,093

80 102 mm 200 4,40 0,093

80
80

97
52

100
100

2,98
2,18

0,093
0,093

80 200 3,18 0,093

A4030090
A4030230
A4030240

A803R020

A803R030
A803R040

A6011320 59

80
250
20
250

6
6
6
6

3
3
4,5
4,5

0,035
0,035
0,035
0,035

A4030510
A4030520
A4030530
A4030540

9“3/4
9“3/4
20“
20“

Materiale:
Supporto interno:
Supporto esterno:
Tappi:
O-Ring/Guarnizioni piane:
Altezza:
Diametro interno:
3/4” - 1”
1”1/4 - 1”1/2
Diametro esterno:
3/4” - 1”
1”1/4 - 1”1/2
Micron:
Efficienza:
Pressione:
Max pressione di esercizio
Max differenza di pressione
Temperatura:
Max temperatura di esercizio

Note: Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE RLA KID RLA AQUA NET RLA MINI RLA MICRO DIFF. FILTRO
PA
-
PP
DOE-PP
PVC
5”

27 mm
-

50 mm
-
80
80%

6 bar
0,8 bar

80°C

PA
-
PP
SOE
-
102 mm

27 mm
-

42 mm
-
80
80%

6 bar
0,8 bar

80°C

PA
-
PP
SOE
-
97 mm

18 mm
-

22 mm
-
80
80%

6 bar
0,8 bar

80°C

PA
-
PP
SOE
-
52 mm

18 mm
-

22 mm
-
80
80%

6 bar
0,8 bar

80°C

PA
-
PP
SOE
-
59 mm

20 mm
-

25 mm
-
80
80%

6 bar
0,8 bar

80°C

CARTUCCE RETE LAVABILI serie RLA AQUA KID

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Kg
scatola

CARTUCCE RETE LAVABILI serie RLA AQUA NET

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Kg
scatola

CARTUCCE RETE LAVABILI serie RLA AQUA-MINI E AQUA-MICRO

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Kg
scatola

CARTUCCE RETE LAVABILI DIFFUSORE FILTRO D.20

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Kg
scatola

CARTUCCE RETE LAVABILE serie AQUA BIG

COD MICRON ALTEZZA QUANTITÁ
scatola (pz)

VOLUME
confez.

Kg
scatola




